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 Загальні відомості 

ПРОЦЕС ПРИБИРАННЯ  СТАВ  ЩЕ ПРОСТІШИМ  ТА ШВИДШИМ 

Максимальна інтеграція
Система PRATICO функціональна і при цьому мало важить.
Особливістю системи  являється  втілення стилю і практичності.
Завдяки можливості  помалювати в колір стіни, система PRATICO присутня  в приміщеннях мало замітно

Переваги системи PRATICO
ЗРУЧНІСТЬ: тепер нема необхідності переміщати, приєднувати  і перепідключати  шланг після закінчення прибирання.
ШВИДКІСТЬ:  ще більш швидше прибрання,  завдяки простому пристрою, потрібного всього лиш відкрити кришку, витянути шланг, і система 
PRATICO готова до прибирання.. 
КОМПАКТНІСТЬ:  Шланг прибирається  в стіну. Не потребується виділяти вбудовану шафку  під місце для його зберігання.

Присутність системи видає лише тільки одна пневморозетка.



4

Ін
ст

ру
кц

ія
 п

о 
ек

сп
лу

ат
ац

ії 
 P

R
A

TI
C

O

c

ПРИКЛАД РОЗМІЩЕННЯ
Щоб система охопила максимально можливу площу, місце установок пневморозетки потрібно вибирати ближче до центру квартири чи 
дому .

Щоб облегшити вибір точок встановлення пневморозеток PRATICO, проведіть  в масштабі плану  окружність радіусом на 2 м 
меньше чим  довжина шланга (радіусом 10м при довжині шланга 12 м) 

Система зберігання шлангу  PRATICO по вина виготовлятись лише з трубопроводів TUBÒ Ø2" і 900  коліно довге.

трубопровід Ø2" повинен бути більш довший, чим на 1 метр в зрівняні з схованим всередину гнучким шлангом для прибирання . 

c

>1м

 Вбудований пилосос Система зберігання шлангу 
PRATICO

 Пневморозетка 
PRATICO

 Ціль 12 V включеня пневморозетки

Конструкція системи PRATICO
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C

D

F

A

H

K

E

B

C

G

>1м

A - Пневморозетка PRATICO
B - Гнучкий шланг PRATICO , 12 м
C - коліно довге  2", 90°  (не більше  3 колін) 
D - коліно довге  2", 45°  (не більше 2 колін) 
E - коліно коротке 2", 22,5° (не більше 2 колін)

 F - Конструкція2", котра завжди повина бути  на 1 м довше  
шланга
G - Прямий  2" трубопровід  з  двома коротки колінами 900 , 
довжиною не менше 1 м. 
H - Ланцюг 12 V включеня пневморозетки
K - вбудований пилосос

≥1
м

Приклад монтування системи з використанням пневморозетки PRATICO 
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Рамка пневморозетки повина бути  орієнтована вертикально вверх (А) або вниз (B) , но ні в якому разі горизонтально

А - підключення зверху:
Рамка розетки повина розміщатися з врахуванням орієнтованого вверх трубопроводу  патрубка (1) на рекомендованій висоті - 110 см від рівня 
підлоги. 

B - підключення знизу:
Рамка розетки повина розміщатися з врахуванням  орієнтованого вниз трубопроводу  патрубка (1) на рекомендованій висоті  - 70 см від рівня 
підлоги. 

Переконайтесь, що для облегшення правильної роботи PRATICO існує мінімально необхідні для прибирання відстань (80 см) до любої 
перешкоди (двері, стіни  і т.д.)

11
0 

см

70
 с

м

A

B

80 см

1

1

21
 см

 Висота  розміщення рамки пневморозетки PRATICO

ВВЕРХ

 ВНИЗ
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Елементи конструкції, в яких розташовується шланг для прибирання, 
повинні бути на одному горизонтальному рівні з підлогою, а 
вертикальні ділянки - використовуватися виключно для під'єднання 
пневморозетки

Елементи конструкції, в яких розташовується шланг для прибирання, 
не повинні мати зайвих вигинів.

Елементи конструкції, в яких розташовується шланг для прибирання, 
не повинні мати зайвих вигинів.

Елементи конструкції, в яких розташовується шланг для прибирання, 
повинні бути на одному горизонтальному рівні зі стелею, а вертикальні 
ділянки - використовуватися виключно для під'єднання пневморозетки

Порядок монтування 
для полегшення висування та прибирання шланга  відповідні елементи конструкції повині  розташовуватись горизонтально, залишаючи 

вертикальну ділянку лише для вставки  пневморозетки PRATICO.
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A

A

E

F

K

K

B

B

D

D

C

C

Приклад інтеграції пневморозетки PRATICO в систему TUBÒ 
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одна ичи декілька систем PRATICO можуть входити в в 
більш крупні системи центрального пиловидалення, 
обслуговуючи декілька поверхів..

ПОЗНАЧЕННЯ
A - трубопровід системи TUBÒ Ø50 
B - трубопровід системи  TUBÒ 2" для підключеня 
PRATICO
C- перехідник TR212 Ø50 -2"
D-  пневморозетки NEW AIR - SQUARE
E - шланг PRATICO
F - пневморозетка PRATICO (для  гіпсокартона)
G- рамка пневморозетки PRATICO (для цегляних стін)
 H - пневморозетка PRATICO (для цегляних стін)
J - розетка для пристрою Vac Pan 
K- Ланцюг 12 V активації пневморозеток з 
електромонтажними  коробками

G

H

J

D

E
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Опис конструкціх системи PRATICO

1

Конструкція, признача  для зберігання гнучкого шланга PRATICO повина збиратись виключно  з трубопроводів  2" TUBÒ   
і 900 довгих колін  :
TRX25PR -  коліно  2" PRATICO ,  90° FF довге - не більше  3 колін
TRX22PR -  коліно 2" PRATICO ,  45° FF коротке - не більше  2 колін
TRX28PR -  коліно 2" PRATICO ,  22,5° FF - не більше 2 колін
коліна з плавною округлістю  повинні зєднуватись між собою  прямим трубопроводом  довжиною не меньше 1 м На 
участках, включаючих шланг PRATICO, не повині встановлюватись трійники.

2 довжина системи зберігання шланга пневморозетки PRATICO повина бути не менеьше чим на 1 м більше довжини 
шланга PRATICO

3
для полегшення витягування шланга відповідні елементи системи зберігання повині розміщуватись горизонтально  
вертикальні участки повині застосовуватись виключно для установки  пневморозетки PRATICO

4  довжина шланга PRATICO складає  12 метрів. Вона  може бути  зменшена відповідно до технічних вимог

5 для покращення  роботи системи PRATICO слід використовувати мінімальну можливу кількість колін

6 система не призначена для використання одночасно кількома операторами

7 для включеня вбудованого пилососа при роботі з системой PRATICO зазвичай використовується спеціальний 
електрична ланцюг 12 в BTS. в якості варіанта мається бездротове рішення, код деталі K12WPR
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ВИБІР МОДЕЛІ ВБУДОВАНОГО ПИЛОСОСА

система PRATICO гарантує нормальну роботу при використанні вбудованих  пилесосів TUBÒ, перерахованих в таблиці :

МодЕЛЬ 1  ПНЕвМоРоЗЕтКА 2 ПНЕвМоРоЗЕтКИ 3 ПНЕвМоРоЗЕтКИ 4  ПНЕвМоРоЗЕтКИ

PERFETTO INOX TX4A

PERFETTO INOX TX3A 

PERFETTO TP4A

PERFETTO TP3A

PERFETTO TP4

PERFETTO TP3

CLASSIC TC4 

CLASSIC TC3

STUDIO TS4
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ВИБІР МАТЕРІАЛІВ

КОМПАНІЯ AERTECNICA виготовляє 
повний набір комплектуючих, 
дозволяючих інтегрувати PRATICO в 
систему централізованого пиловидалення  
TUBÒ.

МОНТУВАННЯ СИСТЕМИ  PRATICO

Щоби забизпечити правильність 
установки і системи трубопроводів, 
дотримуйтесь наведених інструкцій

Обрізати трубопровідд

Видаліть заусини
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1

Зберіть систему трубопроводів. 
Переконайтесь , що всі елементи 
зєднані один з одним

Склейте систему трубопроводів, 
нанесіть клей на зовнішню поверхню 
труби (1).
УВАГА : залишки клею на внутрішній 
поверхні труби  мішають нормальній 
системі роботи PRATICO

 Розміщення з'єднань при монтувані 
декількох пневморозеток

При монтувані системи трубопроводів 
важливо розміщувати з'єднання у напрямку 
до вбудованого пилососа. Це дозволяє 
забезпечити краще ковзання всмоктуваного 
пилососом сміття.

Вбудований пилесос

Вбудований пилесос 
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Монтування рамки пневморозетки для гіпсокартонной панелі

2”

17
,4

 с
м

60
 с

м

12 см

C

C

 приклейте вставку

RU - мінімальнввідстань до 
рамки пневморозетки - 10 см

закрепіть хоча б одну сторону пневморозетки на опорній 
конструкції гіпсокартонной панелі

 кришка не повина виступанти з панелі

D
закрепіть шланг, використовуючи відповідну 
муфту

зберігайте перпендикулярність

A
вставте зубці в панель

>10 см B

D

A

B

B
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110 см
70 см

 50 см

22 см

12 см

72
 с

м

C

B2

B1

A

F

D

E

 мінімальна товщина 
           стіни 12 см

Монтування  рамки пневморозетки для цегляної стіни

верхнє розташування вхідного шланга - 
рекомендована висота

нижнє розташування вхідного шланга 
(рекомендована висота)

 вирівняйте кришку

 рівень підооги

 зберігайте перпендикулярність

C
 приклейте вставку

F

A

Ланцюг 12 V  включення пневморозетки

Накладіть армуючої сітки для 
шпаклівки (не входить в 
комплект)

B1
стяжка ≥ 20 см, переднє коліно 2”, 90° с плавною округлістю

 стяжка < 20 см, бокове коліно 2”, 90° с плавною округлістю :
вивід на стіну 2”, 22,5° с плавною округлістю (D) ; прямоий трубопровід (E), не меньше 50 см

B2

15 см

A
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A

B

D

C

G

G

E

F

A - корпус пневморозетки PRATICO 
B - кришка пневморозетки 
C - кріпильні шурупи
D -ричажок фіксацііи шланга 
E - виключатель (ON-OFF)
F - ущільнене кільце
G - вісь обертання

Монтування пневморозетки PRATICO

Y

K

G

G

H

H
підєднати дроти ланцюга 12 V  включення 
вбудованого пилососа (К) з допомогою 
зажимних клем (Y) .
- встановіть кришку, закріпивши її на поворотній 
осі (G) за допомогою фіксаторів. Кришка завжди 
повина відкриватися  вверх..
- Закрийте кришку , нажав її до характерного 
щолчка (H)

B
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- Перед вставкой нанесіть на прокладку (F) змазку AT250. - 
вставьте пневморозетку в рамку.
- Прикрепіть пнвморозетку до рамки шурупами (с)

F

F

C

C

 Включеня системи з використанням PRATICO 
вбудований пилесос включається при переводі вимикача (E) в положеня 
ON
вбудований пилесос виключається при переводі вимикача в положення 
OFFРичажок фиксації шланга PRATICO Шланг 

фиксується при повороті ричажка (D) в положені шланг 
вивільняється при повороті ричажка (D) в положені 

D

D
E

OFF ON

E

OFF ON
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1 2

3

E

L

M

20
 с

м

 Підключенння шланга

1 - відкрийте кришку, переконайтесь, що ричажок фіксації знаходить у відкритому положені і вставте кінець шлангу з 
перехідником (М) в пневморозетку на довжину приблизно 20 см.  

2 - включіть вбудований пилеос , перевівши вимикач  (Е) в положення ON.

3 - Закрийте отвір перехідника (М) шланга з іншого боку: створиться розрідження котре допоможе втягнути шланг в систему 
зберігання.
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4 5
M

E

4 - Шланг втянути повністю, якщо  в пневморозетці PRATICO видно тільки перехідник (M). 

5 -Виключіть вбудований пилесос, закривши кришку пневморозетки рукою.
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1

4

3

E

2

1 - Відкрийте кришку і витяніть шланг 
PRATICO на  потрібно довжину.

2 - Зафіксуйте шланг PRATICO, 
повернувши в положення фіксації   

3 - Включіть вбудований пилесос 
переведіть вимикач (Е) в положення 
ON.

4 - Підєднайте ручку і необхідну для 
прибирання щітку.

Використання системи  PRATICO
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6

7

8

5

5 - Не виключавши вбудований пилесос, 
перемістіть ближче до пневморозетки 
PRATICO разом з шлангом і відєднайте 
від нього ручку.

6 - Вивільніть шланг від фіксації, 
перевівши ричажок в положення

7 - Закрийте отвір шланга долонею і 
почекайте, поки шланг повністю 
втянеться в систему зберігання.

8 - виключіть вбудований пилесос, 
закривши кришку  пневморозетки.
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 Код K12WPR
A - безпровідний  шланг Ø32 
        PRATICO, 12 м
B -    блок приймача
C - пряме зєднання з вбудованим 
         пилесосом
D -   пневморозетка PRATICO

A

B

C

D

безпровідний комплект PRATICO

безпровідний комплект PRATICO
для використання бездротового варіанту системи потрібно виріб K12WPR в комплекті з бездротовим шлангом PRATICO з 
передавачем і блоком приймача, сполученим з вбудованим пилососом.
Роз'єм шланга бездротової системи обладнаний вимикачем, за допомогою якого проводиться включення і відключення.

ПРИМІТКА:
безпровідний комплект PRATICO сумісний тільки з вбудованими пилососами моделей PERFETTO TXA, TPA, TP и CLASSIC TC

Блок ПРИЙМАЧА
всередині будівлі сигнал від прибирального шланга передається на відстань до 15м, при цьому шланг і блок приймача можуть бути 
розділені двома поверхами.
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